Taiane Fernandes

De: Comissédo Permanente de Licitacdo [cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br]
Enviado em: terca-feira, 30 de outubro de 2018 14.05

Para: '‘Osvaldo Brandao'

Assunto: RES: Solicitacdo de esclarecimentos Pregdo Presencial n° 001/2018
Prezado Sr.

Segue respostas aos seus questionamentos relativos ao Pregao Presencial 001/2018

Questionamento 1:

Sobre os Itens | e J da “Descricao” da pagina 28 e do ltem h do “Aparelhos Telefénicos no
Sistema - Digital” da pagina 38

I- 03 Aparelhos Digitais compativeis com a central

h) Minimo de 10 (dez) teclas programaveis, com led de indicacao: “em uso pelo proprio

usuario”, “em uso por outro usuario” ou “livre”.

J - 04 M6dulos Key com no minimo 15 teclas cada

Como serao distribuidos os 04 modulos key com no minimo 15 teclas cada, para os 3 telefones

digitais?

Resposta: Serdo colocados 2 (dois) médulos em cada um dos 2 (dois) aparelhos do setor de

telefonia. O terceiro aparelho ndo contara com qualquer médulo Key.

Questionamento 2:

K- 01 Headset compativel
Entendemos que o headset solicitado neste item devera ser compativel com o Aparelho
telefonico digital. Esta correto nosso entendimento? Caso esteja incorreto, especificar onde sera

utilizado o headset.

Resposta: Seu entendimento esta correto O headset devera ser compativel com o aparelho

telefénico digital.

Questionamento 3

A solucao proposta devera atender as seguintes caracteristicas da pagina 32
2- Permitir futura interligacdo com a Central Publica ou Provedor de Telefonia IP/VolIP, por meio
do protocolo SIP, com discagem direta ao ramal, sem a necessidade de atendimento prévio,

seja por telefonista/recepcionista, seja por equipamento pré-atendedor (Atendimento
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automatizado). Permitr no minimo de 05 interigagcdes com Provedor de Telefonia IP/VolP
diferentes, ou seja, o sistema devera ter no minimo 05 contas SIP

Entendemos que a interligacédo com no minimo 5 contas SIP € uma expectativa futura, ou seja, a
central PABX devera suportar, porém o recurso nao sera fornecido na capacidade inicial da

central. Esta correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, esta correto. Sera para eventual implantacao futura.

Questionamento 4

Sistema de Tarifacado e Bilhetagem Automatica da pagina 39
Entendemos que ao PC (microcomputador) onde sera implantado do Software de tarifacao
requisitado sera de responsabilidade da CONTRATANTE, que fornecera o hardware e sistema

operacional necessarios. Esta correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, esta correto.

Questionamento 5

Documentacao técnica pagina 31 subitensa e b
Entendemos que a documentacao supracitada sera entregue em conjunto com a central PABX.
Estd correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, informar quando

devera ser entregue.

Resposta: Sim. Deverao ser entregues juntamente com a central de PABX, conforme previsto no

memorial descritivo/documentacao, pagina 31, do Edital Pregao Presencial 001/2018-PP.

De: Osvaldo Brand&@o [mailto:licitacaogovernamental@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 18:52

Para: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br

Assunto: Solicitacdo de esclarecimentos Pregdo Presencial n® 001/2018

Boa tarde!
Prezado Pregoeiro,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente ao Processo n°: 068/2018 -
Preg&o Presencial n® 001/2018 - PP, conforme segue:

Q1
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Sobre os Itens | e J da “Descri¢ao” da pagina 28 e do Item h do “Aparelhos Telefénicos
no Sistema - Digital” da pagina 38

I- 03 Aparelhos Digitais compativeis com a central
h) Minimo de 10 (dez) teclas programaveis, com led de indicacdo: “em uso pelo préprio

usuario”, “em uso por outro usuario” ou “livre”.
J - 04 Médulos Key com no minimo 15 teclas cada

a) Como seréo distribuidos os 04 modulos key com no minimo 15 teclas cada, para
os 3 telefones digitais?

Q2

K- 01 Headset compativel

Entendemos que o headset solicitado neste item devera ser compativel com o
Aparelho telefénico digital. Esta correto nosso entendimento?Caso esteja
incorreto, especificar onde sera utilizado o headset.

Q3

A solucao proposta devera atender as seguintes caracteristicas da pagina 32

2- Permitir futura interligacdo com a Central Publica ou Provedor de Telefonia IP/VolP,
por meio do protocolo SIP, com discagem direta ao ramal, sem a necessidade de
atendimento prévio, seja por telefonista/recepcionista, seja por equipamento pré-
atendedor (Atendimento automatizado). Permitir no minimo de 05 interligagbes com
Provedor de Telefonia IP/VolP diferentes, ou seja, o sistema devera ter no minimo 05
contas SIP

Entendemos que a interligacdo com no minimo 5 contas SIP é uma expectativa
futura, ou seja, a central PABX devera suportar, porém o recurso nao sera
fornecido na capacidade inicial da central. Est4 correto nosso entendimento?

Q4

Sistema de Tarifacdo e Bilhetagem Automaética da pagina 39

Entendemos que ao PC(microcomputador) onde sera implantado do Software de
tarifacado requisitado sera de responsabilidade da CONTRATANTE, que fornecera o
hardware e sistema operacional necessarios. Esta correto nosso entendimento?

Q5

Documentacédo técnica pagina 31 subitensaeb

Entendemos que a documentacdo supracitada sera entregue em conjunto com a
central PABX. Esté correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja
incorreto, informar quando devera ser entregue.

Por favor, confirmar o recebimento deste email.
Agradeco pela atencdo e aguardo breve resposta.

Att.



Osvaldo Brandao



