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DESCRICAD

Constituintes
* Folha do portdo:

- Quadros em tubo retangular de ago galvanizado a fogo, de
60x40mm, e=1,9mm;

- Gradil completo confeccionado em perfis de ago car-
bono soldados pelo processo de eletrofusao e tratados
com galvanizagao a fogo, com acabamento em pintura
eletrostética a base de poliéster em p6 (na cor especifi-
cada em projeto}, composto de painel em malha retan-
gular {65x132mm] formada por barras chatas portantes
{25x2mm] e fio de ligacio redondo (0=4,8mm) com
moldura em barra chata de 25x4,76mm;

® Trilho:

- Chapa dobrada, de ago galvanizado a fogo, 50x60mm,

e=1,9mm.
* Pino-guia:
- Em tubo de ago galvanizado a fogo, =12,7mm,
e=2,25mm.
* Batente:
- Chapa dobrada, de ago galvanizado, 100x30mm, e=3mm.
* Porta-cadeado:
- Chapa de ago galvanizado, e=3mm.

Acessérios

* Rodizio duplo, de ago, 1 1/2”.

* Cadeado de latdo macigo de 35mm, com dupla trava.

* Parafusos galvanizados e=6mm, cabega chata e cabeca
panela, com buchas de nylon S8,

¢ Parafusos galvanizados 0=8mm, cabega panela, com
buchas de nylon S10.

* Conjunto de fixagao do gradil composto de porca rebite
{RIVKLE M8)] e parafusa cabega sextavada e=M8x30mm
com arruela, em ago galvanizado {4 conjuntos por painel).

Acabamentos

» Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados,
exceto gradil que devera ser fornecido com pintura eletrosta-
tica a base de poliester em po.

Protétipo comercial
* Gradil completo:
- METALGRADE ["Artis"- cores: branco, cinza, preto, azul ou
verde)
* Rodizio duplo, de ago:
- JOCEC {c6d. 071103)
* Galvanizag&o a frio:
- Ver ficha $14.17 do Catalogo de Servigos
* Parafusos galvanizados e buchas de nylon:
- FISCHER
* Porca rebite:
- RIVKLE (classico cabega plana)

APLICACAD

*« Em areas internas, para fechamentos de acessos, conjuga-
do ou ndo com bandeira PT-40.
* Nota: A cor da pintura deverd ser especificada em projeto.

EXECUCAQ

* Bater os%ontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos, barras e chapas.

» Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, de-
vern estar isentos de poeira, gordura, graxa, sab3o, ferrugem
ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecanica
com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para receber galva-
nizagao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
* As soldas dos tubos devem ser continuas em toda exten-
530 da drea de contato.

* Antes da aplicagéo do fundo para galvanizados, toda
superficie metélica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

« ) gradil deve ser instalado observando-se os espagamen-
tos superior e inferior conforme o desenho, nao deve haver
folgas entre os gradis e os quadros.

» Os trilhos devem ser instalados com o alinhamento e nivel
perfeitos, para ndo comprometer o deslizamento das fothas
moveis.

FICHAS DE REFERENCIA
Catélogo de Componentes
Ficha PT-40 Bandeira em gradil eletrofundido

Catélogo de Servigos

Ficha Si14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha $14.17 Galvanizacdo

Ficha $14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

* O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento e execugao.

¢ Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente,
as bitolas indicadas.

* N&o serdo aceitos portdes com rebarbas, empenados, des-
nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou
montagem.

» Verificar se as soldas nos tubos est3o continuas em toda a
extens&o da superficie de contato.

* Exigir certificado de galvanizag3o a fogo, emitido pela em-
presa galvanizadora, para todos os constituintes metalicos
ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

* Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagio a frio.

* Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que n3o apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagdo
€ do manuseio.

* Gradil:

- Verificar as especificagdes;

- Exigir certificado de garantia contra oxidagZo {minimo de
5anos);

- Verificar o prumo, o nivel, ¢ alinhamento e a fixag3o dos
painéis aos quadros. N3o serdo aceitas pegas empenadas,
desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada da
pintura, atentando para que n3o apresentem falhas,
bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos decorrentes
da fabricacio e do manuseio.

* 0 funcionamento do portdo devera ser verificads apés a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificacio,
ndo podendo haver jogo causado por folgas, nem dificuldade
no seu deslizamento. 0 seu funcionamento dever ser facil
e quando a folha estiver em posic&o semi-aberta, devera
permanecer parada, caso contrario, seré sinal evidente de
desvio de prumo do conjunto.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Portao completo executado e instalado.
» Galvanizag&o a frio, fundo para galvanizados e pintura.
» Lubrificacdo das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.



